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Vous recherchez un pneumatique dépouillé, marin et vendu
& un prix correct par rapport & la qualité de 'ensemble ?
N'hésitez pas alors & opter pour le Tarpon AD-60.

p =f=' LES POINTS FORTS
= Bon comportement en mer
- Rapport qualité-prix intéressant
- Tableau arriére renforcé
- Circulation facile & bord

a société Neuvisd (Neumaticas
de Vigo) est située en Espagne,
¢ quelques kilometres seule-
ment de la frontiére avec le
Portugal. Elle a été créée, il y a G peine
quatre ans, par un ancien directeur
commercial d'une marque de pneuma-
tigues bien connue. En peu de temps,
force est de constater que la marque
Tarpon est arrivée en force sur le mar-
che. Elle est importée en France par
Gaélle Stephan, et le réseau de reven-

- Trés stable & Varrét

LE POINT FAIBLE
- Espace de rangement restreint
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deurs est en progression constante.

La société Neuvisa fabrigue et distribue
uniguement des pneumatiques, lesquels
sont répartis en trois gammes : CR, PL et
AD. La premiére comprend uniguement
deux unités (CR-25 et CR-35) qui sont
en fait des annexes. La deuxiéme, dont le
nom correspond tout simplement @ |'a-
bréviation du mot plaisance, comprend
six pneumatigues d'une taille de 4,60 m
& 6 m. Quant a la troisieme a laquelle
nous allons nous intéresser tout particu-
lierement, elle comparte cing modeles
(AD-40, AD-46, AD-50, AD-55 et
AD-B0) qui sont plutdt destinés aux
plongeurs, chasseurs sous-marins ou
encore pécheurs. Rappelez-vous, il y a
un an et demi, nous vous avions déjd
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Le Tarpon AD-60 a
constant. Par les deux

sifu
chaque cbté de la coque, Ieciu &
efficacement lorsguon navigue.

présenté 'AD-50 en compagnie de
Florent et Thomas Urien, responsables
du magasin Nautilots situé sur le port
des Sablons ¢ Saint-Malo. Comme nous
avions été emballés par cet essai, nous
avons décidé de vous présenter un autre
modele encore plus grand. Il s'agit de
I'AD-60, qui mesure trés exactement
5.99 m. Pour réaliser cet essai, nous
nous sommes rendus a Pont-I'Abbé

ol nous avaons rencontré Lionel, respon-
sable de l'atelier de montage chez
Armor Motonautic.

Visite détaillée
Avant de maonter @ bord, nous examinons

la coque du bateau de prés. Realisée en
fibre de verre, elle est garantie deux ans

Longueur : 599 m
Longueur intérieure ; 4,86 m
largeur ; 2,34 m
Largeur intérieure 146 m
Hauteur 0,90 m
Diameire des flofieurs : 0,54 m
Nombre de compartiments : 5
Puissance maxi : 140 CV
Puissance conseillée : 90 CV
Poids de I'embarcation : 290 kg
Catégorie de navigation : B/C
Charge maximale autorisée - 1 700 kg
PRIX

Modgle préserité + moteur Yamaha 4T
de 115 CV . 25000 €

RENSEIGNEMENTS

Siege social

Société Neumaticas de Vigo SA
Tél.: 00 34 986 60 97 30
E-mail : newviso@fiscalies
Importateur en France

SG Nautic

Mme Gaslle Stephan

BP 36 ~ 29760 Penmarch

Tél . 06 72 95 41 52
Distributeur & Pont-I'Abbé
Armor Mofonautic

M. et Mme Stephen

Zone artisanale Kermarig = 29120 PontiAbbé
Tel.: 02 98 87 34 79

par le constructeur. La caréne est en

« V' » constant et son angle est de 22°,
Nous notons |a présence de deux redans
situés de part et d'autre de la caréne,
qui permettent @ I'eau de bien s'évacuer.
Les flotteurs, realisés en PVC, sont
garantis 5 ans. Leur diametre important
(54 cm) assure une bonne stabilité du
bateau lorsqu'il est en dérive ou ¢ I'arrét,
Le Tarpon AD-60 possede une large
bande de ragage gui protege efficace-
ment les flotteurs lors de ['accostage ou
lorsqu'il s'agit de le mettre & couple avec
une coque dure. Il comporte aussi trois
poignees de transport trés pratigues,
surtout lorsqu'il s'agit de le mettre &
I'eau ou de le remonter sur sa remorque.
Nous montons ensuite & bord et nous
nous dirigeons vers la proue. Sur le

petit pont suréleye se trouve une bitte
d’'amarrage en Inox ainsi que la baille de
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Lo caréne de ce bateau colle littéralement
& la mer, méme lors des man uvres courtes
et délicates prises & bonne vitesse,

mouillage. Lorsqu’elle est refermée et
que la mer est calme, le pont avant
surélevé peut tout @ fait foire office de
poste de péche. Soulignons aussi gu'l

vy a @ la proue du bateau un train de
chafne en plastique renforcé qui permet
de jeter ou lever I'ancre sans que la ligne
de mouillage vienne frotter contre les
flotteurs. Nous traversons ensuite le
pont avant antidérapant pour arriver

au niveau de la console. Comme pour
tous les pneumatiques, c'est le client
qui choisit les accessoires qui équipent
son bateau (console, bolster, siege,
banquette coffre...). La console placée
sur ce modele est large et spacieuse. Il
est donc tout a fait possible d'y placer
du matériel électronique (sondeur, GPS
ou combing) ainsi qu'une VHF intégrée.
Elle est est surmontée d'un pare-brise
en Plexiglas, lui-méme entouré par une
main courante en Inox. A l'intérieur, ily a
un réservoir de 55 litres. Sachez que si
vous souhaitez disposer d’'une console
équipée d'un siége coffre a l'avant, donc
encore plus grande, vous pourrez alors

LEXIQUE _

Bande de ragage : bande renforcée qui entoure
le bateau ef qui protege les fissus lors de l'accos-
fage.
Caréne ¢ partie de la coque située sous eau.
Etrave : aréte avant dun navire.
Main courante ¢ bare en Inox enfourant e pare-
brise qui sert & se mainfenir lors des déplacements.
Franc-bord : disfance verticale mesurée au miliev
dun bateau enfre la flottaison en charge et la
partie supgrieure du pont confinu le plus éleve.
Proue : partie avant d'un navire.
Redan : aréte située de part of dautre de la
coque servant & évacuer f’f&u en navigafion.
Saisine : cordage servont & se maintenir ou

&1 soulever certains objefs.
Trim : ommande lectique gréice @ lagquelle
on peut faire monter et descendre e moteur
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Lorsquil est seul & bord, Lionel arrive
& atteindre 38 n uds !

placer un réservoir d'une contenance
plus importante (70 1). A proximité de la
console se trouve un bolster de qualité.
Celui-ci permet de piloter le bateau en
position dite « assis-debout ». Un petit
coffre encastré étanche se trouve der-
riere celui-ci. Il est possible d'y ranger
de petits accessoires. Pour finir, ily a
aussi une banquette coffre qui s'étend
sur toute la largeur du bateau et sur
laquelle il est possible de s'asseoir a
trois. Larsqu'on la souléve, on apercoit
un grand coffre dans lequel on peut
ranger tout le matériel de sécurité. Le
bateau est équipé d’'un moteur Yamaha
4T de 115 CV. Sachez qu'en fonction du
distributeur, celui-ci peut étre équipé
d'un moteur de marque différente.
Veillez toutefois & ne pas opter pour un
moteur de plus de 140 CV (puissance
maximale). A notre avis, un moteur de
115 CV suffit largement, la bonne four-
chette étant comprise entre 90 CV

et 115 CV. Pour finir, sachez que ce
modeéle est équipé (en option) d'une




" du matériel électronique

) EQUIPEMENT STANDARD

Pont antidérapant - Bitte d'amanage

Bande de ragage - Volves de supressi
1 coffre avant (baille de mouillage)
e paille ¢
Gonlleur - Anneau de levage - Pagaies

Kit e réparation - Scisines intérieures

firetour - Saisine extérie
Poignées - Renfort intérieur fableau arri

e - Direction hydraulique - Roll-bar
- Différentes tailles de banquettes
envoir intégre

LE TARPON AD-60
EN DETAIL

€ Une large bande de ragage
protége efticacement les flotteurs lors
des accostages. Le bateau est équipé
de six poignées de transport.

B A la proue du bateau, il y a une
bitte d'amarrage en Inox.

€ Sur le pont avant surélevé se trouve
aussi la baille de mouillage. Elle est
‘assez vaste mais pas trop profonde.
Malgré tout, on peut y placer une ligne
de movillage suﬁisan-imenr longue.

@ Ce pneumatique est équipé

d'une large console. Le pare-brise

en Plexiglas est enfouré par une

main courante en Inox.

6 La console étant large, il est

donc facile de placer sur celle-ci

(combiné de 10”et VHF intégrée),

(@ Le bouchon de réservoir est situé
sur le cété de la console. Vous n‘aurez
donc pas & fordre le fuyau d'essence
dans tous les sens pour l'afteindre et
remplir le réservoir.

) Ce modéle est doté d'un réservoir
de 55 I. Sachez que, si vous choisissez
une console dotée d'un siege & lavant,
il est alors envisageable de placer un
réservoir de 70 L.

) Le modéle AD-60 est équipé d'un
bolster qui permet de conduire en
position assis-debout. A l'intérieur, il y a
un petit coffre étanche o I'on peut ran-
ger les cccessoires fragiles (clés de voi-
ture, rupier’s...)

© A l'arriére du bateay, il y g une
grande banquefte coffre ou trois
personnes peuvent s'asseoir.

€D Une fois lo banquette ouverte, on
remarque qu'il reste encore bien de la
place pour ranger tous les accessoires
de sécurité.

@D Le bateau est équipé d'un moteur
Yamaha de 115 CV. La puissance ne
doit pas excéder 140 CV.

’B La direction hydraulique de 150 €V
acilite les man uvres d’appontage.







